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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Acetylen 2.6
Stoffgruppe: Zulieferprodukt
CAS-Nr.: 74-86-2
Index-Nr.: 601-015-00-0
EG-Nr.: 200-816-9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Industriell und berufsmafig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung durchfiihren. Prifgas / Kalibriergas.
Chemische Reaktion / Synthese. Brenngas flir Schweifen, Schneiden, Warme und artverwandte Verfahren.
Laborzwecke. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten fur weitere Informationen Gber Verwendungen . Verwendung
als Brennstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HAWA Flissiggas GmbH

Strale: Neusser Str. 125

Ort: D-41363 Jichen

Telefon: 02165 171950 Telefax:02165 1719514
E-Mail: info@hawa-gas.de

Internet: www.hawa-gas.de

Auskunftgebender Bereich: Fuir Informationen das SDB betreffend.

Christian Monz
christian.monz@igf-bgrci.de
Tel.: 0173 7220083
1.4. Notrufnummer: Informationszentrale gegen Vergiftungen 0228 / 19240 telefonische
24-Stundenhilfe

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Gase: Entz. Gas 1
Gefahrenhinweise:

Extrem entziindbares Gas.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Acetylen; Ethin

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H220 Extrem entziindbares Gas.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -DE Druckdatum: 27.11.2019


mailto:info@hawa-gas.de
http://www.hawa-gas.de

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

HAWA Flussiggas GmbH

Acetylen 2.6
Uberarbeitet am: 23.06.2019 Materialnummer: 04 Seite 2 von 9
Sicherheitshinweise
P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P381 Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen.
P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt
werden kann.
P210 Vor Hitze schiitzen. Nicht rauchen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
2.3. Sonstige Gefahren
keine
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Summenformel: C2H2
Molmasse: 26
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung
74-86-2 Acetylen; Ethin 100 %
200-816-9 [601-015-00-0 |
Flam. Gas 1; H220

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates in frische Luft zu bringen . Warm und

ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

Nach Hautkontakt

Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.

Nach Augenkontakt

Schadliche Wirkungen dieses Produktes werden nicht erwartet.

Nach Verschlucken

Verschlucken wird nicht als méglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hohe Konzentrationen kénnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen Verlust der Bewegungsfahigkeit und
des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen Konzentrationen kénnen

narkotische Effekte entstehen. Symptome kénnen Schwindelgefiihl, Kopfschmerz, Ubelkeit und

Koordinationsstérungen sein.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Trockenes Pulver. Wasserspriihstrahl oder Wassernebel.
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Ungeeignete Loschmittel
Kohlendioxid. Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen. Durch unvollkommene
Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Behalter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos moéglich ist. Ausstromendes
brennendes Gas nur I6schen, wenn es unbedingt nétig ist. Eine spontane explosionsartige Wiederentziindung
ist moglich. Jedes andere Feuer I6schen. Wenn méglich, Gasaustritt stoppen. Mit Wasser aus geschutzter
Position bespriihen, bis der Behalter kalt bleibt. MaRnahmen der Brandbekampfung auf den Brand in der
Umgebung abstimmen. Druckbehalter kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch
Feuer ausgesetzt sind. Gefahrdete Druckbehalter mit Wasserspriihstrahl aus geschiitzter Position kiihlen .
Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Ablaufe und die Kanalisation gelangen lassen . Wassersprihstrahl
oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.

Zusatzliche Hinweise
In geschlossenen Raumen umluftunabhangiges Atemgerat benutzen.
Standard EN 137 - Umluftunabhangige Atemschutzgerate mit Vollgesichtsmaske . Standardschutzkleidung und
-ausristung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fiir die Feuerwehr. Standard EN 469 - Schutzkleidung fiir
die Feuerwehr. Standard EN 659 - Schutzhandschuhe fir die Feuerwehr

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren
Ortlichen Alarmplan beachten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Beim Betreten des Bereiches
umluftunabhéngiges Atemgerat benutzen, sofern nicht die Ungeféhrlichkeit der Atmosphare nachgewiesen ist.
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Ziindquellen beseitigen. Gebiet raumen. Versuchen, den Gasaustritt zu
stoppen. Das Risiko explosionsfahiger Atmosphére ist zu berticksichtigen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Umgebung beliften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Gas nicht einatmen. Produktaustritt an die Atmosphare vermeiden. MalRnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Von Ziindquellen, einschlieBlich elektrostatischen Entladungen, fernhalten. Kontakt mit
reinem Kupfer, Quecksilber, Silber und Messing mit mehr als 65% Kupfer vermeiden. Nur solche Ausristung
verwenden, die fir dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall
den Gaselieferanten konsultieren. Vor dem Einleiten von Gas Ausrustung luftfrei splilen. Beim Umgang mit
dem Produkt nicht rauchen. Riickfluss von Wasser, Sauren oder Laugen vermeiden. Nur erfahrene und
entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase handhaben. Stellen Sie sicher, dass
das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danach regelmaRig) auf Lecks geprift wurde (wird). Die
Mdglichkeit der Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére und der Einsatz von explosionssicherer
Ausrustung sind zu bewerten. Kondensiertes Losemittel kann sich in Rohrleitungssystemen auf Dauer
ansammeln. Zu Wartungszwecken geeignete I6semittelbestandige Schutzhandschuhe verwenden (geeignet
fur Aceton bzw. DMF), Schutzbrille tragen. Den Einsatz von nicht funkenerzeugenden Werkzeugen in Betracht
ziehen. Umgang mit dem Produkt im Einklang mit allgemeinen ArbeitsschutzmaRnahmen und
Sicherheitsanweisungen. Der Betriebsdruck sollte auf 1,5bar (Uberdruck) bei maximalem Nominalen
Rohrdurchmesser von DN25 begrenzt werden oder weniger, wenn dies durch strengere nationale Regelwerke
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gefordert wird. Den Einsatz von Flammenrickschlagsperren in Betracht ziehen. Weitere Informationen tber
die sichere Verwendung: Siehe EIGA Code of Practise Acetylen ( IGC Doc 123/04). Legierungen mit mehr als
43% Silbergehalt nicht einsetzen. Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.
Rickstromung in den Gasbehalter verhindern. Setzen Sie die Auslasskappen oder -stépsel und die
Ventilschutzkappe wieder auf, sobald der Behélter von der Anlage getrennt wird. Gasflaschen vor
mechanischer Beschadigung schiitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht fallen lassen. Das
Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt oder unkenntlich
gemacht werden. Fir den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen
Flaschenwagen oder anderen geeigneten Handwagen benutzen. Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die
Flasche an einer Wand oder einen Labortisch oder auf einen Flaschenstander gestellt wurde , und zum
Gebrauch bereit ist. Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils
bemerkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen. Das Ventil des Behélters
nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlieRen, auch wenn er noch immer angeschlossen ist.
Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behalter zu reparieren.
Ventilanschliisse des Behalters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei von Ol und
Wasser. Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behalter in einen anderen umzufillen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerhéhung im Behalter. Beschadigungen an
diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt werden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter bei weniger als 50°C an einem gut gellfteten Ort lagern. Bei der Lagerung von oxidierenden Gasen
und anderen brandférdernden Stoffen fernhalten. Die Behalter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und
entfernt von Warme- und Ziindquellen gelagert werden. Gelagerte Flaschen sollten regelmaRig auf Leckagen
und korrekte Lagerbedingungen geprift werden. Alle Vorschriften und 6rtlichen Erfordernisse an die Lagerung
von Behaltern miissen eingehalten werden. Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion
beschleunigen. Behalter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern. Ein Ventilschutzring sollte
vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden . Die elektrische Ausriistung in Lagerbereichen
sollte auf das Risiko der Bildung von gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére abgestimmt sein . Von
brennbaren Stoffen fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2A (Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge))

7.3. Spezifische Endanwendungen

Brenngas flir SchweilRen, Schneiden, Warme und artverwandte Verfahren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Allgemeine und und lokale Absaugung vorsehen.
Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmafig auf Dichtheit gepriift werden. Gas Detektoren einsetzen,
falls entziindbare Gase/Dampfe freigesetzt werden kénnen. Der Stoff ist nicht als gesundheitsschadigend oder
umweltgefahrdend und nicht als PBT oder vBvP klassifiziert, daher ist keine Expositionsbewertung und keine
Risikoeinschatzung erforderlich. Aufgaben, bei denen der Einsatz von Arbeitnehmern erforderlich ist, missen
im Einklang mit der guten Industrie- und Sicherheitspraxis ausgefiihrt werden. Arbeitserlaubnisverfahren z.B.
bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte fiir alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in der alle Risiken
der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche persénliche Schutzausriistung abgeleitet
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wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen werden: Beim Brennschneiden und Schweilen
Schutzbrille mit geeigneten Filterglasern benutzen. Persénliche Schutzausriistung, die in Ubereinstimmung mit
EN /1SO-Normen steht, auswahlen

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Standard EN 166 - Personlicher Augenschutz.

Handschutz
Bei der Handhabung von Druckbehaltern / Druckgasflaschen Arbeitshandschuhe tragen. Standard EN 388 -
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
Korperschutz
Die Verwendung von flammensicherer anti-statischer Schutzkleidung in Betracht ziehen.
Standard EN ISO 14116 - Flammenhemmende Materialien.
Standard EN ISO 1149-5 - Schutzkleidung: Elektrostatische Eigenschaften.
Beim Ungang mit Druckgasflaschen / Druckbehéaltern Sicherheitsschuhe tragen.
Standard EN ISO 20345 - Personliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nationale Emmissionsregelungen beachten. Weitere Information fiir besondere Methoden der
Abgasbehandlung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Gas

Farbe: Farblos

Geruch: Knoblauchartig

pH-Wert: Daten nicht verfugbar
Zustandséanderungen

Schmelzpunki: 11,1 °C
Siedebeginn und Siedebereich: -84 °C
Flammpunkt: Daten nicht verfiigbar
Untere Explosionsgrenze: 2,3Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 100 Vol.-%
Zindtemperatur: 305 °C
Dichte: Daten nicht verfugbar
Auslaufzeit: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Gefahren durch Reaktivitat auer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben sind.
10.2. Chemische Stabilitat

In einem Losemittel geldst, das sich in einer pordésen Masse befindet. Stabil unter den empfohlenen
Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Kann sich bei hohen Temperaturen und/oder Driicken oder bei Anwesenheit eines Katalysators heftig
zersetzen. Kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden. Kann mit brandférdernden Stoffen heftig
reagieren. Kann explosiv reagieren, sogar bei Abwesenheit von Sauerstoff.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. Hohen Druck. Hohe
Temperatur.

10.5. Unvertragliche Materialien
Bildet mit Kupfer, Silber und Quecksilber explosionsfahige Acetylide. Keine Legierungen mit mehr als 65%
Kupfer verwenden. Luft, Oxidationsmittel. Weitere Informationen zur Materialvertraglichkeit: siehe 1ISO11114.
Legierungen mit mehr als 43% Silbergehalt nicht einsetzen.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung werden gefahrliche Zersetzungsprodukte nicht
erzeugt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Acetylen weist eine niedrige Inhalationstoxizitat auf, der LOAEC beobachtet an Menschen ohne bleibende
Effekte liegt bei 100.000ppm. Daten fiir oral und dermale Toxizitat sind nicht vorhanden (Studien sind technisch
nicht machbar, das das Produkt Raumtemperatur gasférmig vorliegt).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] : 242
EC50 72h - Algae [mg/l] : 57
LC50-96h -Fisch [mg/l] : 545
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Wird durch indirekte Photolyse in Luft schnell abgebaut. Wird nicht hydrolisieren.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des niedrigen logkow-Wertes (log Kow < 4) ist eine Bioakkumulation des Stoffes nicht zu erwarten.
Siehe Abschnitt 9, Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser.

12.4. Mobilitét im Boden
Wegen seiner hohen Volalitat ist es unwahrscheinlich, dass das Produkt Boden- oder Wasserverschmutzung
verursacht.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht als PBT oder vPvB klassifiziert.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Atmosphare ablassen. Nicht in Bereichen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines
explosionsfahigen Gas/LuftGemisches besteht. Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit
Flammenruckschlagsicherung verbrennen. Fir weitere Information Uber die Abfallbeseitigung siehe den
EIGA-Code of practice (Doc. 30/ 10 "Disposal of gases" verfligbar unter http://www.eiga.org) Sicherstellen,
dass Emmissionswerte lokaler Regelwerke oder Betriebsgenehmigungen eingehalten werden.

Abfallschliissel Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in

Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -DE Druckdatum: 27.11.2019




Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

HAWA Flussiggas GmbH

Uberarbeitet am: 23.06.2019

Acetylen 2.6
Materialnummer: 04

Seite 7 von 9

Abfallschliissel Produktreste

160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschliellich Halonen); geféahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); geféahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung der Druckgasflasche nur durch den Gas-Lieferanten; die Druckgasflasche enthalt ein pordses
Material, das in einigen Fallen Asbestfasern enthalt und mit einem Losemittel ( Aceton oder Dimethylformamid)

gesattigt ist.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrénkungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1001
ACETYLEN, GELOST

2.1

4F
662
0
EO
2
239
B/D

UN 1001
ACETYLEN, GELOST

2.1

4F
662
0
EO

UN 1001
ACETYLEN, GELOST
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14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

Passenger LQ:
Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

2.1

2.1

0
EO
F-D, S-U

UN 1001
ACETYLEN, GELOST

2.1

2.1

A1

Forbidden

Forbidden

EO
Forbidden
Forbidden
200
15 kg

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

- Ausreichende Liftung sicherstellen.

Der Fahrer muf} die méglichen Gefahren der Ladung kennen und er mufd wissen, was bei einem Unfall oder

Notfall zu tun ist. Vor dem Transport :

- Behalter sichern.

- Das Flaschenventil muf3 geschlossen und dicht sein.
- Die VentilverschluBmutter oder der Verschlufistopfen (soweit vorhanden) muf} korrekt befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muf} korrekt befestigt sein.
Méoglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU

(VOC):

keine
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HAWA Flussiggas GmbH
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Acetylen 2.6

Uberarbeitet am: 23.06.2019 Materialnummer: 04 Seite 9 von 9
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie 19 Acetylen (74-86-2)
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil:
Technische Anleitung Luft II: Fallt nicht unter die TA-Luft
Anteil:
Technische Anleitung Luft III: Fallt nicht unter die TA-Luft
Anteil:
Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entziindbares Gas.

H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Weitere Angaben

Das Risiko des Erstickens wird oft Gibersehen und muR bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders
hervorgehoben werden. Es ist sicherzustellen, daf} die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.
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